中国航油集团南方储运有限责任公司智慧油库基础设施建设项目

（项目编号：22152101-64）答疑澄清文件（01号）
各潜在供应商：

现对中国航油集团南方储运有限责任公司智慧油库基础设施建设项目（项目编号：22152101-64）项目进行答疑澄清：

一、答疑澄清内容

（一）技术部分

问题一：需求书中未明确说明需要配置的机柜种类、数量等，是参考本项目机柜间布局示意图进行机柜数量配置吗？
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答复：不是按照本项目机柜间布局示意图进行机柜数量配置。

应该按照本项目机柜间配电及布线需要，配置必要的机柜。主要为一个光纤配线柜、一个机房交流列头柜、以及三个800*1000mm的42U标准机柜（上述总计五个机柜均安装在机柜间布局示意图下方的IT信息化那一行的机柜位置）。其余空间为未来预留。

机房交流列头柜按照如下：

IT配电：输入250A/3P*2，输出：32A/1P*24；

空调配电：输入125A/3P*1，输出：63A/3P*5；

标配C级防雷*2；

标配7寸彩色触摸屏监控IT全回路配电；

标配智能电表监控空调主输入配电。

工控机柜在本项目中不需要配置。

问题二：4.1重要技术条款响应表，要求“空调总冷量≥17kW”及其他多处要求此参数，而在主要采购设备清单中序号1的精密空调规格型号、参数要求17.5kW，存在前后不一致。 
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答复：空调总冷量统一变更为17kW。

问题三：主要采购设备清单中序号9机柜间监控系统，摄像机数量还没有准确数字，涉及到硬盘录像机、硬盘存储和摄像机的数量的差异，希望能明确。
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答复：本次采购项目监控系统涉及摄像机数量如下：

中控楼：操作室1台，机柜间6台、工程师站1台，UPS间1台，合计9台摄像头；

装车楼：机柜间1台，UPS间1台，操作间1台， 二楼走廊1台，三楼走廊1台，一楼各入口3台，合计8台摄像头；

上述总计17台摄像头。 

中控楼、装车楼监控系统目前为独立设置。

中控室硬盘录像机32路存储16T及以上，单个硬盘不少于4T，8个盘位，16口poe交换机。

装车楼硬盘录像机32路存储16T及以上，单个硬盘不少于4T，8个盘位，16口poe交换机。

不需要配置电脑。

视频监控储存时间不低于30天。

问题四：3.3.3.8 隔离变压器，按这个参数这个是UPS内部的输出隔离变压器，工频机本身就是内置的。参数没有旁路隔离变压器柜，图纸有。是否按图纸设计要求的旁路隔离变压器柜？

[image: image6.png]R T
d) SETER,
o) TR IR

BT

3338 RELESR

§a UPs iR R UR I R IESE , RET UPS BIFAAVILT AR TEE
AEEIES . TREHMGE, TALES, AEENETEMERITE; 1~
A, FEASIAERS, DR EREEE2% 2%, +5%. -5%ANaLEH/E.

3.3.3.0 AR,
FAERS, RATSR; T BMEL.

ES

() i REER TR R .

(2) FEREERIERIT: FrasiiRaite TR E BaeEs], WTHR:

B (ON) —48
Bl (OFF) —%&

EREHERAMT, FHNBE, THES
(3) {iF: FrERENRARTE; (RENETET, HRFNERIR.

(4) B FEPMSERE: PVC SRR SHUEBLIRIRHE (ITE
FE; A BT RIRIIT R
a) 318
&) HE
L2 o=}
L3 It
N BE

4





答复：旁路隔离变压器柜按图纸设计要求。

问题五：3.4.3.3中大屏的控制管理软件，其中第（1）、（3）、（4）条中的证书、检验报告是一定要提供的吗？
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答复：按招标文件中的要求。
问题六：第3.2.9其它 中控办公楼机柜间可结合现场状况，提供相应的动环监控系统方案，对配电、环境、空调、UPS及蓄电池、安保（门禁、视频）等进行集中监控。本次招标文件未对动环监控系统方案做详细描述，清单内没有详细内容。

答复：动环监控系统：

1.集中监控管理平台：针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理，其监控对象构成监控系统的各个子系统：配电系统、环境系统、精密空调系统、UPS电源及蓄电池系统、安防系统等。监控系统实时监视各系统设备的运行状态及工作参数，发现部件故障或参数异常，即时采取多媒体动画、语音、电话、短信、E-mail等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，提供智能专家诊断建议和远程监控管理功能，以及APP和WEB浏览等。

2.配电监控监测：机房三相总配电监测，主要监测总电的电压、电流、频率、功率、功率因数、电能等参数，停电、过压、缺相时触发告警，提醒管理员。

3.环境监控监测：对机房或UPS配电房等重要区域进行温湿度监测，可设置温湿度上下限值，当温湿度超限时告警。也可以根据温湿度值来联动空调开关机，以达到智能监控与节能的目的。对环境内进行消防监测，当烟雾浓度过高时触发告警，提示火警发生。或直接监测消防主机的火警信号。可以根据消防告警状态来联动开门。对空调进出水管（泄露）、出风口（冷凝水）、窗户（雨水）等容易漏水的地方进行监测，实时告警。

4.精密空调监测：根据精密空调厂家提供的协议进行相应的内容采集、解析，对精密的重要参数进行监测，包括回风温湿度、送风温湿度、设定温湿度等参数，及空调部件状态、空调运行模式（制冷/制热/加湿/除湿/送风）、空调开关机控制等，实现精密空调的在线监测，实时掌握精密空调的发展趋势及当前状态。

5.UPS及蓄电池监测：根据UPS厂家提供的协议进行相应的内容采集、解析，对UPS的重要参数进行监测，包括UPS输入、输出、旁路、电池等参数及状态监测，实现UPS的在线监测，实时掌握UPS的发展趋势及当前状态。对蓄电池组实现在线管理的专用维护系统，采用最先进的电池分析技术，实现电池组内阻测试、失效电池检测、后备时间预测等功能，独有的创新技术。实时采集每节电池的电压、内阻、温度。每个模块有1个内置温度。内置温度反映内阻模块内部及周围的温度，可作为检测电池表面温度。采用先进的内阻测试技术和专家系统分析技术，实时在线分析蓄电池的内阻变化趋势，在线预测电池组中的落后蓄电池，把电池故障排除在萌芽状态。

6.安保系统接入监测：对重要区域设置门禁进出管理系统，门禁控制器可选用单门、双门、四门控制器，进门方式可选择读卡（ID/IC）、指纹、人脸等常用验证方式，通过集中监控管理软件进行门禁系统管理。在所有过道处安装摄像机，实时监视各区域视频图像，可设置各种录像任务，利用硬盘录像机进行视频存储，支持历史回放。

网络摄像头和网络硬盘录像机（NVR）同时接入交换机，管理平台直接调用NVR数据，进行视频集成。

问题七：主要采购设备清单中没有门禁系统？是否要含？根据技术要求有中控室有4个门禁。装车间是否要配置？

答复：含有门禁系统。

按照中控办公楼机柜间、操作室平面图中，A、B、C、D四个出入门安装4个门的门禁。

装车管理楼机柜间安装1个门的门禁。

问题八：视频监控：中控室视频监控系统与装车管理楼视频监控系统是否为独立设置，需要配电脑吗？视频监控储存时间未明确。

答复：中控楼、装车楼监控系统目前为独立设置。

中控室硬盘录像机32路存储16T及以上，单个硬盘不少于4T，8个盘位，16口poe交换机。

装车楼硬盘录像机32路存储16T及以上，单个硬盘不少于4T，8个盘位，16口poe交换机。

不需要配置电脑。

视频监控储存时间不低于30天。

问题九：配电柜：中控室、装车间是否都单独配置一个配电柜作为本项目范围内使用？

答复：中控室须在机柜间配置一个交流列头柜，技术要求参照本答疑文件中问题一答复。

在操作室LED大屏系统，有独立的配电柜，见招标文件要求。

装车楼机柜间已经有配电柜，不需要再另行配置。

问题十：室外LED屏：供电线路怎么走？提供图纸确认。

答复：室外LED屏安装在1#出入口右侧，门卫室外侧，可以直接从门卫室接电。参考下图：
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问题十一：装修玻璃门和隔断具体什么要求？

答复：见招标文件技术规范书3.2.1机柜间隔断部分说明。

总宽约5.3米，高度3.25米（防静电活动地板至吊顶高度）。

用钢化玻璃或夹层玻璃进行隔离，无框玻璃隔断，采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm，门玻璃厚度不小于12mm，充分满足承载能力、安全性、防火、隔音等要求。
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参考效果图：

（二）商务部分

问题一：

1.招标文件第61页商务部分中的企业综合实力评分：“2023 年度营业收入≥1000 万元，得 1.0分；1000 万元>营业收入≥500 万元，得0.5分；其他情况不得分。”

因有部分公司未出2023年财报，能否可以提供2022年财报？

2.招标文件第77页的“3.4其他重要事项说明及承诺或供应商认为需要提供的其他资料的（二）2021-2023年企业财务能力明细表”。

因有部分公司未出2023年财报，能否改成“2020-2022年企业财务能力明细表”？
答复：统一改为提供2022年财报，详见附件《采购文件》。

问题二：主要商务要求中的发票要求：供应商需提供税率为13%的增值税专用发票；申请支付第1期款项前，需提供合同总价款全额发票。但是因为项目中含工程施工、系统调测和设备，税率分别是9%、6%和13%。能否采取按不同项目内容 对应的不同税率开票？
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答复：可以按项目中工程施工、系统调测、设备等不同项目内容，提供对应税率分别为9%、6%、13%的增值税专用发票。

问题三：招标文件第60页服务保证及能力中要求“服务队伍的情况且证明材料齐全情况（注明持证类别及数量，并提供证件复印件及网站截图）”，该项要求是否与61页项目团队实力要求一致，即按61页项目团队实力的要求提供相关证书即可？

答复：按采购文件要求执行，根据供应商实际情况考虑。

问题四：招标文件第61页商务部分企业综合实力要求“提供业主证明或网页公示截图或最近两年内（自2022年3月以来）的业务合同及用户使用情况证明等相关证明材料”。是否我司提供相关合同即可或提供业主证明，还是必须同时提供合同和业主证明？

答复：详见附件《采购文件》。

问题五：该招标文件无最高限价，是否可以理解为报价无上限？

答复：本项目不设招标控制价，供应商须自行考虑在项目实施期间一切可能产生的费用。
问题六：招标文件缺少说明，报价低于市场价的50%，是否需要出具相关说明？

答复：按采购文件要求执行。

问题七：根据现有的规定，如果澄清或修改的内容可能影响响应文件的编制，采购人或代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日或3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。如果不足5日或3个工作日，则应当顺延提交首次响应文件截止时间。应该根据采购项目具体情况，可否在5 日和3个工作日之间选择时间较长的一个期限来执行，适当顺延提交首次响应文件截止时间？
答复：按原时间提交响应文件及开标。

二、其他说明

1. 本答疑澄清文件是对采购文件的澄清、补充，对于采购文件及其他函件内容相同（或相同性质）的内容应作相应的调整或修改，供应商递交的响应文件中涉及到上述内容的也应在相同的位置进行调整或修改，否则由此造成的不利影响由供应商负责。

2. 如本答疑澄清文件的内容与在此之前发出的采购公告、采购文件、其他文件以及口头答复有不一致的，均以本答疑澄清文件内容为准。

3. 请供应商持续关注网站发布的通知信息并自行登录网站查询、获取相关内容，对任何问题的忽视和疏漏可能导致的投标结果责任自负。

4. 其他未涉及内容不变。

采购人：中国航油集团南方储运有限责任公司

日期：2024年03月29日

